Bundkragen DN 160
mit Gummidichtung
fur Wickelfalzrohr
Federal Collar DN 160
with rubber seal

for spiral-folded pipe
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Befestigungsmdglichkeit

DN160

R —

r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

———————————n
R —

Q
|
1
T
DN160

1
L, A\l
N R
~ % 1 1 1 ~ Bundkragen DN 160
| “ “ “ mit Gummidichtung
1 1 1 1 fur Wickelfalzrohr
“ “ “ “ Federal Collar DN 160
1 1 1 1 with rubber seal
“ “ “ “ for spiral-folded pipe
| 1 1 1
1 1 1 1
| 1
1 1
o _ _ &
L1 L__1i
/ \ ~
[ ca.420 '\
\ ca. 504 /
Filterzelle fein F5 Filterzelle grob G4
Filter cell fine F5 Filter cell coarse G4
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maintenance space

Montagebohrungen 4x @13 an der Seitenwand
mounting holes 4x @13 on side cover
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Option

Differenzdruckiberwachung:

mit optischer Anzeige und 2x 5m Schlauch
Differential pressure monitoring:

with optical display and 2x 5m hose

Technische Daten:
Schwebstofffilter KSF-06

max. Volumenstrom: 1700 m3h
Auslegungstemperatur: -10°C / +70°C
Auslegungsdruck pe: 0,03 bar
Filterflache: 0,6m?

Abmessungen: 505x425x710mm
min.Druckverlust: 160 Pa
max.Druckverlust: 500 Pa

RATEC

CUSTOMER

Technical Data:

Particulate Filter KSF-06

max. flow rate: 1700 mé/h

design temperature: -10°C / +70°C
design pressure pe: 0,03 bar

filter surface: 0,6m?

dimensions: 505x425x710mm
min.pressure drop: 160 Pa
max.pressure drop: 500 Pa

Stand vom: 12.06.2019

RATEC

Rationalisierungs- & Verfahrenstechnik GmbH

Malstab: %

_ Abmessungen in mm ml@.
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Anton Reichel Strae 2 A-9300 St.Veita.d. Glan Werkstoff: Stahl beschichtet
Tel. +43 4212 39502-0 Fax +43 4212 39502-9
office@ratec.at www.ratec.at
Datum Name Benennung:
Bearb. | 12062019 | Tebesnoe f MaRblatt / Dimension Sheet
Gepr. . . .
Norm Schwebstofffilter / Particulate Filter
KSF-06

Urheberrechte nach
DIN 34 beachten!

Zeichnungsnummer:

Blatt

15-13082-A0000-001_MBL_0

1B

Zust. Anderung Datum |[Name|
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